
 

  



冷运包装原则 

温控产品包装守则 

适当装填守则 

 箱内多余的空间务必使用缓冲物充分装填，亦建议托寄物本身是密封包装，缓冲物先铺在纸箱底部，再沿着货物

周围放置。 

 确保货物之间及与外包装内壁之间不应有磨擦、碰撞或晃动的声音，避免运送时货物晃动及碰撞，导致货物或外

包装损坏。 

 

个别包装守则 

 使用单一包裹寄送多件货物时，每件货物务必个别包装，并视乎需要使用缓冲物或其他隔板材料。 

 小型或松散的物品应装在内部容器或塑胶袋中，避免运送时物件散开。 

 

易碎及液体包装守则 

 每件易碎品于放入纸箱前必须单独使用气柱袋或气泡纸等防震材料进行包装，或以纸隔分隔，并以缓冲材料填

充。 

 如货品含有液体(如酱汁)，必须确保器皿已封口盖好。 

 

标签识别守则 

 每个纸箱必须视乎货物的性质及要求配送温度并贴上温度贴纸及易碎标签作识别用途。 

 

酒类产品包装守则 

适当装填守则 

 每件酒瓶于放入纸箱前必须单独使用气柱袋或气泡纸等防震材料进行包装，或以纸隔分隔。 

 箱内多余的空间务必使用缓冲物适当装填，缓冲物先铺在纸箱底部，再沿着酒瓶周围放置。 

 确保酒瓶之间及与外包装内壁之间不应有磨擦、碰撞或晃动的声音，避免运送时酒瓶晃动及碰撞，导致瓶颈, 瓶

底或外包装损坏。 

 如货品含有液体(如酱汁)，必须确保器皿已封口盖好。 

 

个别包装守则 

 使用单一包裹寄送多件酒瓶时，每件酒瓶务必个别包装，并视乎需要使用缓冲物或其他隔板材料(如纸隔)。 

 

标签识别守则 

每个纸箱必须视乎货物的性质及要求配送温度并贴上温度贴纸及易碎标签作识别用途。 


